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2Version

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas
numurs:

Nr.

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits
būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā
noteikts 11. panta 4. punktā:

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums
vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo
saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā
paredzējis ražotājs:

Ražotāja nosaukums, reģistrētais
komercnosaukums vai reģistrētā preču
zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.
panta 5. punktā:

Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja
vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras
attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem
uzdevumiem:

Ekspluatācijas īpašību noturības
novērtējuma un pārbaudes sistēma vai
sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācijaattiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību
deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu,
kuram ir izdots Eiropas tehniskais
novērtējums:

Icopal Oy

Partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu

bitumena šindeļi

nav nozīmes

nav nozīmes

Plano shingle

110-5020

Plano shingle

Läntinen Teollisuuskatu 10
FI-2920 Espoo

Finland

1.7.2013derīga no

sistēma 3

 0809 VTT Expert Services Oy  veica produkta tipa noteikšanu saskaņā ar tipa testu (pamatojoties uz ražotāja veiktu izlases pārbaudi),
tipa aprēķinu, izstrādājuma specifikāciju tabulā norādītajām vērtībām vai apraksta dokumentāciju. ( 0809 - CPD - 0509)

   ()

   ()
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  , Broof(F)Ārējās ugunsizturības raksturlielumi

Ārējās ugunsizturības raksturlielumi

Reakcija uz uguni

    Class EReakcija uz uguni

≥ 600 N/50 mmStiepes izturība pārrāvumā (platums)

≥ 400 N/50 mmStiepes izturība pārrāvumā (augstums)

≥ 100 NNaglas trieciena pārraušanas izturība

1000 +3/-3 mmPlatuma izmēru variācijas

317 +3/-3 mmAugstuma izmēru variācijas

Mehāniskās pretestības ilgizturība

≤ 2 mmŪdens caurlaidības ilgizturība: tecēšanas pretestība paaugstinātā temperatūrā

≤ 2,5 gŪdens caurlaidības ilgizturība: aizsargpārklājuma saķere

≤ 2 %Ūdens caurlaidības ilgizturība: ūdens absorbcija

≥ 1300 g

Saskaņota tehniskā
specifikācija

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām
prasībām:

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām
deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

nav nozīmes

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības

(paraksts)

EN 544:2011

Espoo
dd/mm/yyyy
27.6.2013
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