4% SHINGLAS

T'MBKAA YMEPENMWUWUA

Ekspluotacijas 1pasibu deklaracija No. 20-14

“Zavod Shinglas” LLC

Vostochny Promuzel, 21, Bld. 58
390000, Ryazan, Russia

phone (4912) 911-228, 911-221;

fax (4912) 911-221; www@shinglas.ru

1 Unikalais produkta veida identifikacijas kods

SHINGLAS JAZZ

2. BOvizstradajuma veids

bitumena $indeli ar mineralu armataru, type 4X2, izgatavoti
saskana ar EN 544

3. Paredzétais blvizstradajuma pielietojums saskana ar EN544

paredzéts nevienlaidu slipo jumtu segumiem ar lenki = 12° un/vai
sienu apSuvumam

4. RaZotaja nosaukums un kontaktadrese:

“Zavod Shinglas” LLC,

Vostochny promuzel, 21, Bld 58

390000, Rjazana, Krievija, tel. (4912) 511-228, 911-221,;
fax (4912) 911-221; www@shinglas.ru

5. Pilnvarotais parstavis, kura mandats ieklauj 12.2. punkta minétos
pienakumus, nosaukums un kontaktadrese:

UAB Mida LT,
Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lietuva
Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt

6. Novértésanas un apstiprindsanas sistéma vai sistémas

sistéma 4,
ugunsdro$iba - sistéma 3

7. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas tika novértétas

saskana ar ieksejas kontroles sistemu

7.1. Pazinota sertifikacijas iestade Nr. 1796 FIRE RESEARCH CENTRE
Reaction to fire testing division, Lietuvas Republikas lekslietu
ministrijas Ugunsdzésibas un glabSanas Dienests

veica ugunsdroiibas testé3anu un izsniedza klasifikacijas zinojumu
No. 20-2.2014.24N saskana ar EN 13501-1+A1l

7.2. Celtniecibas izpétes institlts, pilnvarota iestade 1488,
Ugunsdrosibas izpétes departaments

veica jumtu aréjas ugunsizturibas testésanu un izsniedza
klasifikacijas zinojumu No. 0511.1/14/Z00NP saskana ar EN 13501
5+Al

8. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas

Pamatipasibas

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanotas tehniskas specifikacijas

Sindelu izméri (platums / augstums) 1000 mm (£ 3 mm) / 335 mm (£ 3 mm) EN 544
Bitumena masa (1550450) g/m? EN 544
Aréja ugunsizturiba Broor(t1) EN 13501-5+A1
Ugunsdrosiba class £ EN 13501-1+A1

Mehaniska izturiba:

stiepes izturiba (Sindela

800 N/50 mm (+ 200 N/50mm) /

platuma/augstuma virziena) 600 N/50 mm (+ 200 N/50mm) SRS
naglu izturiba 200 N (+ 100 N) EN 12310-1
|zturiba:
Udens absorbcija <15% EN 544
Noturiba pret ultravioleto starojumu resistant EN 1297
Noturiba pret burbulu veidosanos resistant EN 544
Noturiba ;_)rn_et plistamibu paaugstinata <2 i at'90 °C
temperatra EN 1110
Sakere ar mineralu granulam <15g EN 544
Redzamas dalas virsslana parklajuma attieciba
par apakséjo slani >49 % EN 544

Bistamo vielu izdalisanas

Produkta sastava neitilpst bistamas vielas

1. un 2. punkta noraditas produkta Tpasibas atbilst 8. punkta noraditajam Tpasibam.

4. punkta noraditais raZotajs uznemas pilnu atbildibu par izsniegto deklaraciju.

RaZotdja varda parakstijis:

Generaldirektora vietnieks razosanas jautajumos E. N. Volodkin

(amats un vards)

Ryazan, 2014.02.10

(vieta un datums)

tparaksté}a




