
Ekspluatacijas ipasibu deklaracija 

Baumit MPA 35 

Ekspluatacijas ipasibu deklaracija Nr. : 01 KOK Baumit MPA 35 

1. Unikalais produkta tipa identifikacijas kods:
Baumit MPA 35

baumit.com 

2. Tipa, partijas vai serijas numurs vai arI kads cits apzimejums, kas Jauj identificet celtniecibas
izstradajumu atbilstosi 11. panta 4. punkta prasibam:
Baumit MPA 35

3. Merlps, kadam razotajs paredzejis izmantot celtniecibas izstradajumu, vai celtniecibas
izstradajumam paredzetais merlps atbilstosi derigai saskaQotai tehniskai specifikacijai.

Rupnieciski razots standarta apmetums, izmantojams uz sienam, griestiem, balstiem un

starpsienam.

4. Razotaja nosaukums, registretais tirdzniecibas nosaukums vai registreta precu zime un
kontaktadrese atbilstosi 11. panta 5. punkta prasibam.
Baumit-Baltikum SIA

,,Ziedkalni", Kokneses pag.
Aizkraukles nov., LV-5113

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese (ja ir piemerojams):

6. Sistema vai sistemas celtniecibas izstradajumu ekspluatacijas Ipasibu pastavibas novertesanai
un parbaudei saskaQa ar 5 pielikumu:
Sistema 4

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas Ipasibu deklaracija izsniegta buvizstradajumam, kuram ir
saskaQotais standarts:
Standarts EN 998-1

8. D kl ks I t " b e aretas e ,p ua ac1.1as ipasi as:
Raksturlielumi 
Klasifikacija 
U gun sd rosiba 
Adhezija 
Udens absorbcija 
Odens tvaiku caurlaidibas 
koeficients µ 
Siltumvaditspeja ).,] 0, sauss 

lzturiba (salizturTba) 

9. 

Ekspluataciias Ipasibas 
GP-CS II 
Klase Al 
> 0, 15 N/mm2

, FP-B
WO 
:S 15 

> 0,45 W(mK) tabulas vertiba
pee EN 1745 P=50%
KLF 

Standarti 
EN 998-1 
EN 998-1 
EN 1015-12 
EN 1015-18 
EN 1015-19 

EN 1745 

EN 998-1 

O

Objekts - Ēkas lit.002fasādes daļas rekonstrukcija, autonojumes 

izbūve,teritorijas labiekārtošana Pētersalas iela 10, Rīga.




